D K Generelt

(Original vejledning)

Elpatronerne er fremstillet i henhold til
Lavspeaendingsdirektivet EN 60-335-1 og
EN 60-335-2-21.

Elpatronen er beregnet til inskruning i 112"
eller 2" RG muffe. Gevindet teetnes med et
egnet taetningsmateriale. Elpatronen skal
altid vaere daskket af vaeske, hvilket skal
kontrolleres for tilslutning. Ved montering i
en tryk-beholder, skal installationen udfe-
res henhold til EN13445 og EN60364.

Elpatronen placeres i beholderen - vandret
indstik eller lodret fra bunden (se fig. 1, 2
og 3).

Elpatronen ma aldrig placeres i beholderen
med dasen opad (se fig. 4).

| den faste el-installation foran elpatronen
skal der findes en elektrisk afbryder, jfr.
Lavspaendingsdirektivet. Installationen skal
foretages af en aut. el-installater.
Varmelegemerne er kun prevet/godkendt

i vand, men kan dog anvendes i andre
vaesker sasom olie og saebelud.

Elpatroner uden tilslutningsboks

Varmelegemerne er fremstillet i henhold til
EN 60-335-1 og ma jkke monteres uden

tilslutningsboks.

Elpatron med tilslutningsboks type H - rektangular IP 22 eller IP 66

Dasen drejes som ved type B. Termostaten
er en 3-polet driftstermostat; 5-85°C med
sammenbygget 3-polet overophedningssik-

ring; 110°C med tolerance + 3°C.

overdel.
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Forkert montage!

Maks. belastning 20 A ved 3 x 400 V~.
Overophedningssikringen genindkobles
ved at fierne dasens lag og trykke gen-
indkoblingsknappen ind pa termostatens
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Strgmmen afbrydes fgr monteringen pabegyndes

Ma kun installeres af autoriseret elinstallatgr

Vejledningen gemmes til eventuel reparation

Artikel nr. Gevind kw Lengde Amp forbrug
23277400-1 1,5” 3 kW 30 cm. 3 x4 amp.
23277912-1 1,5” 6 kW 55 cm. 3 x 8 amp.
23277403-1 1,5 9 kW 75 cm. 3x12 amp.
23278760-1 2" 3 kW 30 cm. 3 x4 amp.
23277401-1 2" 6 kW 55 cm. 3 x 8 amp.
23277402-1 2” 9 kW 75 cm. 3x12 amp.
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Overkogningssikring. Ben til tilslutning af

Reset max. 1 gang, in- tre faser.

ik apa;ld.ermosm den der undersgges,
\\“\!‘N\M\‘l\h‘ \‘!,\!!!‘k“d\km om den er tilkalket.
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Indstil termostat til

max. 88 grader.
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Drej og hgr det lille
klik.

Monter isolerede kabel-
sko pa ledningsender.

Der kan med fordel
monteres CE-stik pa led-
ningen, for at lette en
eventuel reparation.

pa termostaten.
Nul bruges ikke.

Jordledning monte-
res i jordklemme

Test varmelegeme.

Klik med termostat
og aflees amp for-
brug i forhold til
skema pa forsiden.

Test alle tre faser.




